
PU SKIN

Misura 1000 mm x 500 mm x 10/30/50 mm

Colore  superficie:nera

Peso volumetrico 30 kg /m³

Temperatura d’impiego -40° a +100°C

Conduttività termica 0,04 W/mK

Classe antincendio Classe 2

Capacità di assorbimento suono

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

PU SKIN 10mm 0,04 0,14 0,21 0,34 0,42 0,62

PU SKIN 30mm 0,09 0,33 0,56 0,66 0,75 0,87

PU SKIN 50mm 0,30 0,65 0,95 0,92 0,98 0,98
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Frequenza [Hz]

PU SKIN 10mm

PU SKIN 30mm

PU SKIN 50mm

Possibilità d’impiego

PU SKIN si propone soprattutto nei casi che richiedono un alto assorbimento acustico in 
contemporanea con alta formazione di polvere. 
Grazie al suo film protettivo il pannello acustico è resistente sia alla polvere che all'acqua. Campi 
d'applicazione adatti sono per esempio:
- Compressori e aggregati
- Capsule motori
- Macchinari di tutti i tipi
- Cappe antirumore (isolamento acustico)
- Caldaia, pompa di calore

Caratteristiche
- Spessori ridotti (per esempio 30 mm) riescono a dare un buon valore di assorbimento suoni su una 

ampio spettro di frequenze.

- La protezione della superficie con la pellicola resistente apre un vasta gamma di utilizzazione.


